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225

l
10°

R
Alcrona Pro

J205

P1.1
 172 B

P1.2
 193 B

P1.3
 200 B

P2.1
 148 B

P2.2
 130 B

P2.3
 115 B

P3.1
 133 B

P3.2
 107 B

P3.3
 90 B

P4.1
 79 B

P4.2
 67 B

P4.3
 55 B

M1.1
 62 B

M1.2
 52 B

M2.1
 55 B

M2.2
 45 B

M2.3
 38 B

M3.1
 47 A

M3.2
 40 A

M3.3
 36 A

M4.1
 30 A

M4.2
 26 A

K1.1
 130 B

K1.2
 96 B

K1.3
 72 B

K2.1
 123 B

K2.2
 100 B

K2.3
 80 B

K3.1
 109 B

K3.2
 83 B

K3.3
 67 B

K4.1
 101 A

K4.2
 76 A

K4.3
 56 A

K4.4
 48 A

K4.5
 40 A

K5.1
 114 B

K5.2
 86 B

K5.3
 66 B

N1.1
 400 C

N1.2
 300 C

N1.3
 200 C

N2.1
 262 C

N2.2
 235 C

N2.3
 170 C

N3.1
 610 C

N3.2
 360 C

N3.3
 180 C

N4.1
 290 C

N4.2
 145 C

N4.3
 65 C

S1.1
 40 A

S1.2
 40 A

S1.3
 30 A

S2.1
 33 A

S2.2
 25 A

S3.1
 25 A

S3.2
 21 A

S4.1
 20 A

S4.2
 16 A

H1.1
 60 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF LU

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2056.5X1.25 M8 1.25 6.50 17.50 72.0 10.00 3 19.10
J2058.2X1.50 M10 1.50 8.20 21.00 83.0 12.00 3 22.80
J2059.9X1.75 M12 1.75 9.90 26.25 83.0 14.00 4 28.20
J20511.6X2.0 M14 2.00 11.60 30.00 92.0 16.00 4 32.20
J20513.6X2.0 M16 2.00 13.60 34.00 92.0 18.00 4 36.20

Product

1

3

4

5

7 8

6

1

2

3

4

5

6

7

8

2

Tipikus oldal, amelyen menetmarók láthatók – a konkrét oldal részletei eltérnek.

Poz. Leírás

Menetmarók megnevezése

Termékleírás 

Szemléltető ábra

A szerszám sematikus rajza

Poz. Leírás

Termékjellemzők

Anyagcsoport-ajánlások, beleértve a sebességre és az előtolásra vonatkozó 
útmutatást

Termékkód

Termékméretek

MENETMARÓK – ÁTTEKINTÉSI OLDAL

225

l
10°

R
Alcrona Pro

J205

P1.1
 172 B

P1.2
 193 B

P1.3
 200 B

P2.1
 148 B

P2.2
 130 B

P2.3
 115 B

P3.1
 133 B

P3.2
 107 B

P3.3
 90 B

P4.1
 79 B

P4.2
 67 B

P4.3
 55 B

M1.1
 62 B

M1.2
 52 B

M2.1
 55 B

M2.2
 45 B

M2.3
 38 B

M3.1
 47 A

M3.2
 40 A

M3.3
 36 A

M4.1
 30 A

M4.2
 26 A

K1.1
 130 B

K1.2
 96 B

K1.3
 72 B

K2.1
 123 B

K2.2
 100 B

K2.3
 80 B

K3.1
 109 B

K3.2
 83 B

K3.3
 67 B

K4.1
 101 A

K4.2
 76 A

K4.3
 56 A

K4.4
 48 A

K4.5
 40 A

K5.1
 114 B

K5.2
 86 B

K5.3
 66 B

N1.1
 400 C

N1.2
 300 C

N1.3
 200 C

N2.1
 262 C

N2.2
 235 C

N2.3
 170 C

N3.1
 610 C

N3.2
 360 C

N3.3
 180 C

N4.1
 290 C

N4.2
 145 C

N4.3
 65 C

S1.1
 40 A

S1.2
 40 A

S1.3
 30 A

S2.1
 33 A

S2.2
 25 A

S3.1
 25 A

S3.2
 21 A

S4.1
 20 A

S4.2
 16 A

H1.1
 60 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF LU

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2056.5X1.25 M8 1.25 6.50 17.50 72.0 10.00 3 19.10
J2058.2X1.50 M10 1.50 8.20 21.00 83.0 12.00 3 22.80
J2059.9X1.75 M12 1.75 9.90 26.25 83.0 14.00 4 28.20
J20511.6X2.0 M14 2.00 11.60 30.00 92.0 16.00 4 32.20
J20513.6X2.0 M16 2.00 13.60 34.00 92.0 18.00 4 36.20

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, süllyesztéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. 60 fokos letöréssel, belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

225

l
10°

R
Alcrona Pro

J205

P1.1
 172 B

P1.2
 193 B

P1.3
 200 B

P2.1
 148 B

P2.2
 130 B

P2.3
 115 B

P3.1
 133 B

P3.2
 107 B

P3.3
 90 B

P4.1
 79 B

P4.2
 67 B

P4.3
 55 B

M1.1
 62 B

M1.2
 52 B

M2.1
 55 B

M2.2
 45 B

M2.3
 38 B

M3.1
 47 A

M3.2
 40 A

M3.3
 36 A

M4.1
 30 A

M4.2
 26 A

K1.1
 130 B

K1.2
 96 B

K1.3
 72 B

K2.1
 123 B

K2.2
 100 B

K2.3
 80 B

K3.1
 109 B

K3.2
 83 B

K3.3
 67 B

K4.1
 101 A

K4.2
 76 A

K4.3
 56 A

K4.4
 48 A

K4.5
 40 A

K5.1
 114 B

K5.2
 86 B

K5.3
 66 B

N1.1
 400 C

N1.2
 300 C

N1.3
 200 C

N2.1
 262 C

N2.2
 235 C

N2.3
 170 C

N3.1
 610 C

N3.2
 360 C

N3.3
 180 C

N4.1
 290 C

N4.2
 145 C

N4.3
 65 C

S1.1
 40 A

S1.2
 40 A

S1.3
 30 A

S2.1
 33 A

S2.2
 25 A

S3.1
 25 A

S3.2
 21 A

S4.1
 20 A

S4.2
 16 A

H1.1
 60 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF LU

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2056.5X1.25 M8 1.25 6.50 17.50 72.0 10.00 3 19.10
J2058.2X1.50 M10 1.50 8.20 21.00 83.0 12.00 3 22.80
J2059.9X1.75 M12 1.75 9.90 26.25 83.0 14.00 4 28.20
J20511.6X2.0 M14 2.00 11.60 30.00 92.0 16.00 4 32.20
J20513.6X2.0 M16 2.00 13.60 34.00 92.0 18.00 4 36.20

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, süllyesztéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. 60 fokos letöréssel, belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

225

l
10°

R
Alcrona Pro

J205

P1.1
 172 B

P1.2
 193 B

P1.3
 200 B

P2.1
 148 B

P2.2
 130 B

P2.3
 115 B

P3.1
 133 B

P3.2
 107 B

P3.3
 90 B

P4.1
 79 B

P4.2
 67 B

P4.3
 55 B

M1.1
 62 B

M1.2
 52 B

M2.1
 55 B

M2.2
 45 B

M2.3
 38 B

M3.1
 47 A

M3.2
 40 A

M3.3
 36 A

M4.1
 30 A

M4.2
 26 A

K1.1
 130 B

K1.2
 96 B

K1.3
 72 B

K2.1
 123 B

K2.2
 100 B

K2.3
 80 B

K3.1
 109 B

K3.2
 83 B

K3.3
 67 B

K4.1
 101 A

K4.2
 76 A

K4.3
 56 A

K4.4
 48 A

K4.5
 40 A

K5.1
 114 B

K5.2
 86 B

K5.3
 66 B

N1.1
 400 C

N1.2
 300 C

N1.3
 200 C

N2.1
 262 C

N2.2
 235 C

N2.3
 170 C

N3.1
 610 C

N3.2
 360 C

N3.3
 180 C

N4.1
 290 C

N4.2
 145 C

N4.3
 65 C

S1.1
 40 A

S1.2
 40 A

S1.3
 30 A

S2.1
 33 A

S2.2
 25 A

S3.1
 25 A

S3.2
 21 A

S4.1
 20 A

S4.2
 16 A

H1.1
 60 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF LU

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2056.5X1.25 M8 1.25 6.50 17.50 72.0 10.00 3 19.10
J2058.2X1.50 M10 1.50 8.20 21.00 83.0 12.00 3 22.80
J2059.9X1.75 M12 1.75 9.90 26.25 83.0 14.00 4 28.20
J20511.6X2.0 M14 2.00 11.60 30.00 92.0 16.00 4 32.20
J20513.6X2.0 M16 2.00 13.60 34.00 92.0 18.00 4 36.20

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, süllyesztéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. 60 fokos letöréssel, belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product
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Alcrona Pro

l
10°

R

DIN 6535HA

l
27°

Alap szabványcsoport (BSG)

Bevonat

Hűtőközeg-kivezetési stílus (CXSC)

Horonygeometria (FDC)

Horony, spirálszög (FHA)

Forgácsolási irány

Anyagkód (BMC)

Dormer-szabványok

Általános ikonok

Alumínium-króm-nitrid 
(speciális optimalizált eljárás) 

Szerszámon keresztüli hűtőközeg-hozzávezetés 
– axiális kivezetés

Csavart hornyú geometria

10°-os spirálszög (horony)

Jobbos forgás/forgácsolás

Keményfém (tömör keményfém)

Szár

DIN 6535 HA hengeres szár 

Menetforma (THFT)

Menetforma, British Standard, cső

Menetforma, metrikus, durva

Hasznos hossz (ULDR)

1.5×D hasznos szerszámmélység és átmérő 
arány

Menetforma, metrikus, finom

Menetforma, American National, cső, kúpos

Menetforma, Unified, durva

Menetforma, Unified, finom

2×D hasznos szerszámmélység és átmérő 
arány

DIN 6535 HB Weldon szár

27°-os spirálszög (horony)

Elsődleges felhasználás

Lehetséges felhasználás

MENETMARÓK – AZ IKONOK ÁTTEKINTÉSE
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HM-anyagok

Keményfém anyagok 
(vagy kemény anyagok)

Szinterelt, porkohászati eljárással készült hordozó, amelyben a  fémkarbid kompozitanyagot fém kötőanyaggal vegyítik. A  központi 
nyersanyaga a volfrám-karbid (WC). A volfrám-karbid adja az anyag keménységét. A tantál-karbid (TaC), titán-karbid (TiC) és nióbium-
karbid (NbC) anyagok kiegészítik a  wolfram-karbidot, és segítségükkel beállíthatók a  kívánt tulajdonságok. Mindhárom anyag köbös 
karbid. A kobalt (Co) a kötőanyag, amely összetartja az egész anyagot.

A karbidanyagokat gyakran nagy nyomószilárdság, nagy keménység és így nagy kopásállóság is jellemzi, ugyanakkor hajlítószilárdságuk 
és szívósságuk korlátozott. A karbidanyagokat menetfúrókban, dörzsárakban, marókban, fúrókban és menetmarókban alkalmazzák.

Felületbevonatok

Alcrona bevonatok
(Alcrona Pro)

Az Alcrona (AlCrN) bevonatcsalád alumínium-króm-nitrid bevonatokból áll, és főleg marószerszámokon alkalmazzák. Ezen bevonatok két 
egyedi tulajdonsága a  nagy melegszilárdság és a  magas oxidációs ellenállás. Komoly mechanikus és hőterhelésnek kitett anyagokat 
megmunkáló szerszámokon ezek a  tulajdonságok kiváló kopásállóságot eredményeznek. Ezeknek a  bevonatoknak több szintje, illetve 
speciális változatai állnak rendelkezésre a különféle szerszámokhoz és alkalmazásokhoz.  

MENETMARÓK – SZERSZÁMANYAGOK ÉS FELÜLETI BEVONATOK NAVIGÁTOR
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P
P1
P2
P3
P4

M
M1
M2
M3
M4

K

K1
K2
K3
K4
K5

N

N1
N2
N3
N4
N5

S
S1
S2
S3
S4

H
H1
H2
H3
H4

& 224 & 225 & 226 & 227 & 228 & 229 & 230 & 231 & 232 & 233

l
10°

l
10°

l
27°

l
27°

l
10°

l
10°

l
10°

l
10°

l
10°

l
10°

R R R R R R R R R R

Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro Alcrona Pro

DIN 6535HA DIN 6535HA DIN 6535HA DIN 6535HA DIN 6535HA

J200 J205 J210 J215 J220 J225 J235 J245 J280 J260

M4 – M16 M8 – M16 M6 – M16 M6 – M16 M6 – M24 M10 – M18 1/4 – 3/4 1/4 – 3/4 1/8 – 3’’ 1/8 – 2’’

  Elsődleges felhasználás            Lehetséges felhasználás

Menetforma (THFT)

Alap szabvány csoport (BSG)

Hasznos hossz (ULDR)

Anyag kód (BMC)

Horony geometria (FDC)

Horony emelkedési szög (FHA)

Forgásirány

Bevonat

Szár

Hűtés típus (CXSC)

Termék Család Kód

9
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APMX

D
C

O
N

 M
S

OAL

D
C

LU

60°

l
10°

R
Alcrona Pro DIN 6535HA

J200

P1.1
 172 B

P1.2
 193 B

P1.3
 200 B

P2.1
 148 B

P2.2
 130 B

P2.3
 115 B

P3.1
 133 B

P3.2
 107 B

P3.3
 90 B

P4.1
 79 B

P4.2
 67 B

P4.3
 55 B

M1.1
 62 B

M1.2
 52 B

M2.1
 55 B

M2.2
 45 B

M2.3
 38 B

M3.1
 47 A

M3.2
 40 A

M3.3
 36 A

M4.1
 30 A

M4.2
 26 A

K1.1
 130 B

K1.2
 96 B

K1.3
 72 B

K2.1
 123 B

K2.2
 100 B

K2.3
 80 B

K3.1
 109 B

K3.2
 83 B

K3.3
 67 B

K4.1
 101 A

K4.2
 76 A

K4.3
 56 A

K4.4
 48 A

K4.5
 40 A

K5.1
 114 B

K5.2
 86 B

K5.3
 66 B

N1.1
 400 C

N1.2
 300 C

N1.3
 200 C

N2.1
 262 C

N2.2
 235 C

N2.3
 170 C

N3.1
 610 C

N3.2
 360 C

N3.3
 180 C

N4.1
 290 C

N4.2
 145 C

N4.3
 65 C

S1.1
 40 A

S1.2
 40 A

S1.3
 30 A

S2.1
 33 A

S2.2
 25 A

S3.1
 25 A

S3.2
 21 A

S4.1
 20 A

S4.2
 16 A

H1.1
 60 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF LU

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2003.2X.7 M4 0.70 3.20 8.40 57.0 6.00 3 9.50
J2004.1X.8 M5 0.80 4.10 11.20 57.0 6.00 3 12.10
J2004.8X1.0 M6 1.00 4.80 13.00 63.0 8.00 3 14.40
J2006.5X1.25 M8 1.25 6.50 17.50 72.0 10.00 3 19.10
J2008.2X1.5 M10 1.50 8.20 21.00 83.0 12.00 3 22.80
J2009.9X1.75 M12 1.75 9.90 26.25 83.0 14.00 4 28.20
J20011.6X2.0 M14 2.00 11.60 30.00 92.0 16.00 4 32.20
J20013.6X2.0 M16 2.00 13.60 34.00 92.0 18.00 4 36.20

Tömör keményfém menetmaró süllyesztéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. 60 fokos letöréssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9



225

l
10°

R
Alcrona Pro

J205

P1.1
 172 B

P1.2
 193 B

P1.3
 200 B

P2.1
 148 B

P2.2
 130 B

P2.3
 115 B

P3.1
 133 B

P3.2
 107 B

P3.3
 90 B

P4.1
 79 B

P4.2
 67 B

P4.3
 55 B

M1.1
 62 B

M1.2
 52 B

M2.1
 55 B

M2.2
 45 B

M2.3
 38 B

M3.1
 47 A

M3.2
 40 A

M3.3
 36 A

M4.1
 30 A

M4.2
 26 A

K1.1
 130 B

K1.2
 96 B

K1.3
 72 B

K2.1
 123 B

K2.2
 100 B

K2.3
 80 B

K3.1
 109 B

K3.2
 83 B

K3.3
 67 B

K4.1
 101 A

K4.2
 76 A

K4.3
 56 A

K4.4
 48 A

K4.5
 40 A

K5.1
 114 B

K5.2
 86 B

K5.3
 66 B

N1.1
 400 C

N1.2
 300 C

N1.3
 200 C

N2.1
 262 C

N2.2
 235 C

N2.3
 170 C

N3.1
 610 C

N3.2
 360 C

N3.3
 180 C

N4.1
 290 C

N4.2
 145 C

N4.3
 65 C

S1.1
 40 A

S1.2
 40 A

S1.3
 30 A

S2.1
 33 A

S2.2
 25 A

S3.1
 25 A

S3.2
 21 A

S4.1
 20 A

S4.2
 16 A

H1.1
 60 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF LU

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2056.5X1.25 M8 1.25 6.50 17.50 72.0 10.00 3 19.10
J2058.2X1.50 M10 1.50 8.20 21.00 83.0 12.00 3 22.80
J2059.9X1.75 M12 1.75 9.90 26.25 83.0 14.00 4 28.20
J20511.6X2.0 M14 2.00 11.60 30.00 92.0 16.00 4 32.20
J20513.6X2.0 M16 2.00 13.60 34.00 92.0 18.00 4 36.20

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, süllyesztéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. 60 fokos letöréssel, belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
27°

R
Alcrona Pro DIN 6535HA

J210

P1.1
 181 B

P1.2
 203 B

P1.3
 210 B

P2.1
 156 B

P2.2
 137 B

P2.3
 121 B

P3.1
 140 B

P3.2
 112 B

P3.3
 95 B

P4.1
 83 B

P4.2
 70 B

P4.3
 58 B

M1.1
 65 B

M1.2
 55 B

M2.1
 58 B

M2.2
 47 B

M2.3
 40 B

M3.1
 50 A

M3.2
 42 A

M3.3
 38 A

M4.1
 32 A

M4.2
 27 A

K1.1
 137 B

K1.2
 101 B

K1.3
 76 B

K2.1
 129 B

K2.2
 105 B

K2.3
 84 B

K3.1
 115 B

K3.2
 87 B

K3.3
 71 B

K4.1
 106 A

K4.2
 80 A

K4.3
 59 A

K4.4
 51 A

K4.5
 42 A

K5.1
 120 B

K5.2
 90 B

K5.3
 70 B

N1.1
 420 C

N1.2
 315 C

N1.3
 210 C

N2.1
 275 C

N2.2
 247 C

N2.3
 179 C

N3.1
 640 C

N3.2
 378 C

N3.3
 189 C

N4.1
 305 C

N4.2
 153 C

N4.3
 69 C

S1.1
 42 A

S1.2
 42 A

S1.3
 32 A

S2.1
 35 A

S2.2
 26 A

S3.1
 26 A

S3.2
 22 A

S4.1
 21 A

S4.2
 17 A

H1.1
 63 A

H3.1
 45 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2104.5X1.0 M6 1.00 4.50 13.00 57.0 6.00 3
J2106.0X1.25 M8 1.25 6.00 17.50 65.0 6.00 3
J2107.5X1.5 M10 1.50 7.50 21.00 72.0 8.00 3
J2109.5X1.75 M12 1.75 9.50 26.25 80.0 10.00 3
J21010.0X2.0 M14 2.00 10.00 30.00 83.0 10.00 4
J21012.0X2.0 M16 2.00 12.00 34.00 92.0 12.00 4

Tömör keményfém menetmaró, magas horonyemelkedéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. 27 fokos horonyemelkedéssel

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
27°

R
Alcrona Pro DIN 6535HA

J215

P1.1
 181 B

P1.2
 203 B

P1.3
 210 B

P2.1
 156 B

P2.2
 137 B

P2.3
 121 B

P3.1
 140 B

P3.2
 112 B

P3.3
 95 B

P4.1
 83 B

P4.2
 70 B

P4.3
 58 B

M1.1
 65 B

M1.2
 55 B

M2.1
 58 B

M2.2
 47 B

M2.3
 40 B

M3.1
 50 A

M3.2
 42 A

M3.3
 38 A

M4.1
 32 A

M4.2
 27 A

K1.1
 137 B

K1.2
 101 B

K1.3
 76 B

K2.1
 129 B

K2.2
 105 B

K2.3
 84 B

K3.1
 115 B

K3.2
 87 B

K3.3
 71 B

K4.1
 106 A

K4.2
 80 A

K4.3
 59 A

K4.4
 51 A

K4.5
 42 A

K5.1
 120 B

K5.2
 90 B

K5.3
 70 B

N1.1
 420 C

N1.2
 315 C

N1.3
 210 C

N2.1
 275 C

N2.2
 247 C

N2.3
 179 C

N3.1
 640 C

N3.2
 378 C

N3.3
 189 C

N4.1
 305 C

N4.2
 153 C

N4.3
 69 C

S1.1
 42 A

S1.2
 42 A

S1.3
 32 A

S2.1
 35 A

S2.2
 26 A

S3.1
 26 A

S3.2
 22 A

S4.1
 21 A

S4.2
 17 A

H1.1
 63 A

H3.1
 45 A

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2154.5X1.0 M6 1.00 4.50 13.00 57.0 6.00 3
J2156.0X1.25 M8 1.25 6.00 17.50 65.0 6.00 3
J2157.5X1.5 M10 1.50 7.50 21.00 72.0 8.00 3
J2159.5X1.75 M12 1.75 9.50 26.25 80.0 10.00 3
J21510.0X2.0 M14 2.00 10.00 30.00 83.0 10.00 4
J21512.0X2.0 M16 2.00 12.00 34.00 92.0 12.00 4

Tömör keményfém menetmaró, magas horonyemelkedéssel, belső hűtéssel, metrikus
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal, belső hűtéssel, 27 fokos horonyemelkedéssel

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
10°

R
Alcrona Pro DIN 6535HA

J220

P1.1
 190 E

P1.2
 212 E

P1.3
 242 E

P2.1
 163 E

P2.2
 143 E

P2.3
 127 E

P3.1
 146 E

P3.2
 118 E

P3.3
 99 E

P4.1
 87 E

P4.2
 74 E

P4.3
 61 E

M1.1
 69 E

M1.2
 58 E

M2.1
 61 E

M2.2
 50 E

M2.3
 42 E

M3.1
 52 D

M3.2
 44 D

M3.3
 40 D

M4.1
 33 D

M4.2
 29 D

K1.1
 143 E

K1.2
 106 E

K1.3
 80 E

K2.1
 136 E

K2.2
 110 E

K2.3
 88 E

K3.1
 120 E

K3.2
 91 E

K3.3
 74 E

K4.1
 111 D

K4.2
 84 D

K4.3
 62 D

K4.4
 53 D

K4.5
 44 D

K5.1
 126 E

K5.2
 95 E

K5.3
 73 E

N1.1
 440 F

N1.2
 330 F

N1.3
 220 F

N2.1
 288 F

N2.2
 259 F

N2.3
 187 F

N3.1
 671 F

N3.2
 396 F

N3.3
 198 F

N4.1
 319 F

N4.2
 160 F

N4.3
 72 F

S1.1
 44 D

S1.2
 44 D

S1.3
 33 D

S2.1
 36 D

S2.2
 28 D

S3.1
 28 D

S3.2
 23 D

S4.1
 22 D

S4.2
 18 D

H1.1
 66 D

H3.1
 48 D

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2204.8X.5 M6 0.50 4.80 10.00 57.0 6.00 3
J2206.0X.75 M8 0.75 6.00 12.00 57.0 6.00 3
J2206.0X1.0 M8 1.00 6.00 12.00 57.0 6.00 3
J2208.0X1.0 M10 1.00 8.00 16.00 63.0 8.00 4
J22010.0X1.0 M12 1.00 10.00 20.00 72.0 10.00 4
J22010.0X1.5 M12 1.50 10.00 20.00 72.0 10.00 4
J22012.0X1.0 M14 1.00 12.00 22.00 83.0 12.00 4
J22012.0X1.5 M14 1.50 12.00 22.00 83.0 12.00 4
J22014.0X1.0 M16 1.00 14.00 26.00 83.0 14.00 5
J22014.0X1.5 M16 1.50 14.00 26.00 83.0 14.00 5
J22016.0X2.0 M20 2.00 16.00 30.00 92.0 16.00 5
J22016.0X2.5 M20 2.50 16.00 42.50 105.0 16.00 5
J22019.0X3.0 M24 3.00 19.00 50.00 125.0 20.00 5
J22020.0X2.0 M24 2.00 20.00 35.00 104.0 20.00 5

Tömör keményfém menetmaró, metrikus-finom
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
10°

R
Alcrona Pro

J225

P1.1
 190 E

P1.2
 212 E

P1.3
 242 E

P2.1
 163 E

P2.2
 143 E

P2.3
 127 E

P3.1
 146 E

P3.2
 118 E

P3.3
 99 E

P4.1
 87 E

P4.2
 74 E

P4.3
 61 E

M1.1
 69 E

M1.2
 58 E

M2.1
 61 E

M2.2
 50 E

M2.3
 42 E

M3.1
 52 D

M3.2
 44 D

M3.3
 40 D

M4.1
 33 D

M4.2
 29 D

K1.1
 143 E

K1.2
 106 E

K1.3
 80 E

K2.1
 136 E

K2.2
 110 E

K2.3
 88 E

K3.1
 120 E

K3.2
 91 E

K3.3
 74 E

K4.1
 111 D

K4.2
 84 D

K4.3
 62 D

K4.4
 53 D

K4.5
 44 D

K5.1
 126 E

K5.2
 95 E

K5.3
 73 E

N1.1
 440 F

N1.2
 330 F

N1.3
 220 F

N2.1
 288 F

N2.2
 259 F

N2.3
 187 F

N3.1
 671 F

N3.2
 396 F

N3.3
 198 F

N4.1
 319 F

N4.2
 160 F

N4.3
 72 F

S1.1
 44 D

S1.2
 44 D

S1.3
 33 D

S2.1
 36 D

S2.2
 28 D

S3.1
 28 D

S3.2
 23 D

S4.1
 22 D

S4.2
 18 D

H1.1
 66 D

H3.1
 48 D

TDZ TP DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)

J2258.0X1.0 M10 1.00 8.00 16.00 63.0 8.00 4
J22510.0X1.0 M12 1.00 10.00 20.00 72.0 10.00 4
J22510.0X1.5 M12 1.50 10.00 20.00 72.0 10.00 4
J22512.0X1.0 M14 1.00 12.00 22.00 83.0 12.00 4
J22512.0X1.5 M14 1.50 12.00 22.00 83.0 12.00 4
J22514.0X1.0 M16 1.00 14.00 26.00 83.0 14.00 5
J22514.0X1.5 M16 1.50 14.00 26.00 83.0 14.00 5
J22516.0X1.5 M18 1.50 16.00 30.00 92.0 16.00 5

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, metrikus-finom
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. Belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
10°

R
Alcrona Pro

J235

P1.1
 181 H

P1.2
 203 H

P1.3
 210 H

P2.1
 156 H

P2.2
 137 H

P2.3
 121 H

P3.1
 140 H

P3.2
 112 H

P3.3
 95 H

P4.1
 83 H

P4.2
 70 H

P4.3
 58 H

M1.1
 65 H

M1.2
 55 H

M2.1
 58 H

M2.2
 47 H

M2.3
 40 H

M3.1
 50 G

M3.2
 42 G

M3.3
 38 G

M4.1
 32 G

M4.2
 27 G

K1.1
 137 H

K1.2
 101 H

K1.3
 76 H

K2.1
 129 H

K2.2
 105 H

K2.3
 84 H

K3.1
 115 H

K3.2
 87 H

K3.3
 71 H

K4.1
 106 G

K4.2
 80 G

K4.3
 59 G

K4.4
 51 G

K4.5
 42 G

K5.1
 120 H

K5.2
 90 H

K5.3
 70 H

N1.1
 420 I

N1.2
 315 I

N1.3
 210 I

N2.1
 275 I

N2.2
 247 I

N2.3
 179 I

N3.1
 640 I

N3.2
 378 I

N3.3
 189 I

N4.1
 305 I

N4.2
 153 I

N4.3
 69 I

S1.1
 42 G

S1.2
 42 G

S1.3
 32 G

S2.1
 35 G

S2.2
 26 G

S3.1
 26 G

S3.2
 22 G

S4.1
 21 G

S4.2
 17 G

H1.1
 63 G

H3.1
 45 G

TDZ TPI DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm)

J2354.8-20 1/4 20 4.80 14.00 57.0 6.00 3
J2355.5-18 5/16 18 5.50 14.00 57.0 6.00 3
J2357.5-16 3/8 16 7.50 19.00 63.0 8.00 4
J2358.0-14 7/16 14 8.00 19.00 63.0 8.00 4
J23510.0-13 1/2 13 10.00 22.00 72.0 10.00 4
J23510.0-12 9/16 12 10.00 22.00 72.0 10.00 4
J23512.0-11 5/8 11 12.00 26.00 83.0 12.00 4
J23514.0-10 3/4 10 14.00 32.00 83.0 14.00 5

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, UNF
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. Belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
10°

R
Alcrona Pro

J245

P1.1
 181 K

P1.2
 203 K

P1.3
 210 K

P2.1
 156 K

P2.2
 137 K

P2.3
 121 K

P3.1
 140 K

P3.2
 112 K

P3.3
 95 K

P4.1
 83 K

P4.2
 70 K

P4.3
 58 K

M1.1
 65 K

M1.2
 55 K

M2.1
 58 K

M2.2
 47 K

M2.3
 40 K

M3.1
 50 J

M3.2
 42 J

M3.3
 38 J

M4.1
 32 J

M4.2
 27 J

K1.1
 137 K

K1.2
 101 K

K1.3
 76 K

K2.1
 129 K

K2.2
 105 K

K2.3
 84 K

K3.1
 115 K

K3.2
 87 K

K3.3
 71 K

K4.1
 106 J

K4.2
 80 J

K4.3
 59 J

K4.4
 51 J

K4.5
 42 J

K5.1
 120 K

K5.2
 90 K

K5.3
 70 K

N1.1
 420 L

N1.2
 315 L

N1.3
 210 L

N2.1
 275 L

N2.2
 247 L

N2.3
 179 L

N3.1
 640 L

N3.2
 378 L

N3.3
 189 L

N4.1
 305 L

N4.2
 153 L

N4.3
 69 L

S1.1
 42 J

S1.2
 42 J

S1.3
 32 J

S2.1
 35 J

S2.2
 26 J

S3.1
 26 J

S3.2
 22 J

S4.1
 21 J

S4.2
 17 J

H1.1
 63 J

H3.1
 45 J

TDZ TPI DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm)

J2454.8-28 1/4 28 4.80 14.00 57.0 6.00 3
J2456.0-24 5/16, 3/8 24 6.00 14.00 57.0 6.00 3
J2458.0-20 7/16, 1/2 20 8.00 19.00 63.0 8.00 4
J24510.0-18 9/16, 5/8 18 10.00 22.00 72.0 10.00 4
J24514.0-16 3/4 16 14.00 32.00 83.0 14.00 5

Tömör keményfém menetmaró, belső hűtéssel, UNF
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. Belső hűtéssel.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product

9
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l
10°

R
Alcrona Pro DIN 6535HA

J280

P1.1
 190 N

P1.2
 212 N

P1.3
 242 N

P2.1
 163 N

P2.2
 143 N

P2.3
 127 N

P3.1
 146 N

P3.2
 118 N

P3.3
 99 N

P4.1
 87 N

P4.2
 74 N

P4.3
 61 N

M1.1
 69 N

M1.2
 58 N

M2.1
 61 N

M2.2
 50 N

M2.3
 42 N

M3.1
 52 M

M3.2
 44 M

M3.3
 40 M

M4.1
 33 M

M4.2
 29 M

K1.1
 143 N

K1.2
 106 N

K1.3
 80 N

K2.1
 136 N

K2.2
 110 N

K2.3
 88 N

K3.1
 120 N

K3.2
 91 N

K3.3
 74 N

K4.1
 111 M

K4.2
 84 M

K4.3
 62 M

K4.4
 53 M

K4.5
 44 M

K5.1
 126 N

K5.2
 95 N

K5.3
 76 N

N1.1
 440 O

N1.2
 330 O

N1.3
 220 O

N2.1
 288 O

N2.2
 259 O

N2.3
 187 O

N3.1
 671 O

N3.2
 396 O

N3.3
 198 O

N4.1
 319 O

N4.2
 160 O

N4.3
 72 O

S1.1
 44 M

S1.2
 44 M

S1.3
 33 M

S2.1
 36 M

S2.2
 28 M

S3.1
 28 M

S3.2
 23 M

S4.1
 22 M

S4.2
 18 M

H1.1
 66 M

H3.1
 48 M

TDZ TPI DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm)

J2806.0-28 1/8 28 6.00 15.00 57.0 6.00 3
J28010.0-19 1/4 19 10.00 20.00 72.0 10.00 4
J28014.0-19 3/8 19 14.00 26.00 83.0 14.00 5
J28016.0-14 1/2, 5/8 14 16.00 30.00 92.0 16.00 5
J28020.0-14 5/8, 3/4, 7/8 14 20.00 35.00 104.0 20.00 5
J28025.0-11 1’’, 3’’ 11 25.00 45.00 121.0 25.00 6

Tömör keményfém menetmaró, G(BSP)
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal. Alkalmas belső és külső menetekhez is.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső és külső menet.

Product

9
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l
10° R

Alcrona Pro

J260

P1.1
 190 R

P1.2
 212 R

P1.3
 242 R

P2.1
 163 R

P2.2
 143 R

P2.3
 127 R

P3.1
 146 R

P3.2
 118 R

P3.3
 99 R

P4.1
 87 R

P4.2
 74 R

P4.3
 61 R

M1.1
 69 R

M1.2
 58 R

M2.1
 61 R

M2.2
 50 R

M2.3
 42 R

M3.1
 52 Q

M3.2
 44 Q

M3.3
 40 Q

M4.1
 33 Q

M4.2
 29 Q

K1.1
 143 R

K1.2
 106 R

K1.3
 80 R

K2.1
 136 R

K2.2
 110 R

K2.3
 88 R

K3.1
 120 R

K3.2
 91 R

K3.3
 74 R

K4.1
 111 Q

K4.2
 84 Q

K4.3
 62 Q

K4.4
 53 Q

K4.5
 44 Q

K5.1
 126 R

K5.2
 95 R

K5.3
 73 R

N1.1
 440 S

N1.2
 330 S

N1.3
 220 S

N2.1
 288 S

N2.2
 259 S

N2.3
 187 S

N3.1
 671 S

N3.2
 396 S

N3.3
 198 S

N4.1
 319 S

N4.2
 160 S

N4.3
 72 S

S1.1
 44 Q

S1.2
 44 Q

S1.3
 33 Q

S2.1
 36 Q

S2.2
 28 Q

S3.1
 28 Q

S3.2
 23 Q

S4.1
 22 Q

S4.2
 18 Q

H1.1
 66 Q

H3.1
 48 Q

TDZ TPI DC APMX OAL DCON MS NOF

(mm) (mm) (mm) (mm)

J2607.9-27 1/8 27 7.90 11.50 58.0 8.00 3
J2609.9-18 1/4, 3/8 18 9.90 15.92 66.0 10.00 3
J26015.9-14 1/2, 3/4 14 15.90 20.46 82.0 16.00 4
J26019.9-11.5 1’’, 2’’ 11.5 19.90 27.12 92.0 20.00 5

Tömör keményfém menetmaró, NPT
Univerzális, nagy teljesítményű menetmaró, azonos vagy nagyobb átmérő, mint a TDZ, azonos menetemelkedéssel. Jobbos vagy balos kivitel. 
Átmenő vagy zsákfuratokhoz. Alcrona Pro bevonattal.

Munkadarab alapanyag csoport alkalmazhatóság, forgácsolási sebesség (m/min) kiinduló értékek és betűkódok. Táblázatok a fogankénti előtoláshoz és a korrekciós tényezők az 234 oldalon.

Belső menet.

Product
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n

fz

3.20 4.10 4.50 4.80 5.50 6.00 – 6.50 7.50 7.90 8.00 8.20 9.50 9.90 10.00 – 11.60 12.00 – 13.60 14.00 – 16.00 – – 19.00 20.00 25.00

 0.70   0.80   1.00   1.00 –   1.25 –   1.25 1.50 – – 1.50 1.75 1.75 2.00 – 2.00 2.00 – 2.00 – – – – – – – –

A 0.017 0.022 0.023 0.024 – 0.024 – 0.029 0.036 – – 0.040 0.044 0.047 0.053 – 0.056 0.068 – 0.071 – – – – – – – –

B 0.022 0.029 0.031 0.032 – 0.032 – 0.038 0.048 – – 0.053 0.059 0.063 0.070 – 0.075 0.090 – 0.095 – – – – – – – –

C 0.028 0.036 0.039 0.040 – 0.040 – 0.048 0.060 – – 0.066 0.074 0.079 0.088 – 0.094 0.113 – 0.119 – – – – – – – –

– – – 0.50 – 0.75 1.00 – – – 1.00 – – – 1.00 1.50 1.00 1.50 – 1.00 1.50 1.50 2.00 2.50 3.00 2.00 –

D – – – 0.044 – 0.041 0.036 – – – 0.057 – – – 0.075 0.067 0.079 0.071 – 0.083 0.071 0.092 0.081 0.073 0.067 0.096 –

E – – – 0.058 – 0.055 0.048 – – – 0.076 – – – 0.100 0.089 – 0.105 0.094 – 0.110 0.095 0.122 0.108 0.097 0.089 0.128 –

F – – – 0.073 – 0.069 0.060 – – – 0.095 – – – 0.125 0.111 – 0.131 0.118 – 0.138 0.119 0.153 0.135 0.121 0.111 0.160 –

1 2 3

1"
– – – 20 18 – – – 16 – 14 – – – 13 12 – 11 – – 10 – – – – – – –

G – – – 0.019 0.023 – – – 0.030 – 0.034 – – – 0.053 0.051 – 0.055 – – 0.066 – – – – – – –

H – – – 0.025 0.030 – – – 0.040 – 0.045 – – – 0.071 0.068 – 0.073 – – 0.088 – – – – – – –

I – – – 0.031 0.038 – – – 0.050 – 0.056 – – – 0.089 0.085 – 0.091 – – 0.110 – – – – – – –

1 2 3

1"
– – – 28 – 24 – – – – 20 – – – 18 – – – – – 16 – – – – – – –

J – – – 0.023 – 0.026 – – – – 0.041 – – – 0.062 – – – – – 0.083 – – – – – – –

K – – – 0.030 – 0.035 – – – – 0.054 – – – 0.083 – – – – – 0.110 – – – – – – –

L – – – 0.038 – 0.044 – – – – 0.068 – – – 0.104 – – – – – 0.138 – – – – – – –

1 2 3

1"
– – – – – 28 – – – – – – – – 19 – – – – – 19 – 14 – – – 14 11

M – – – – – 0.029 – – – – – – – – 0.064 – – – – – 0.080 – 0.083 – – – 0.116 0.131

N – – – – – 0.038 – – – – – – – – 0.085 – – – – – 0.106 – 0.111 – – – 0.155 0.175

O – – – – – 0.048 – – – – – – – – 0.106 – – – – – 0.133 – 0.139 – – – 0.194 0.219

1 2 3

1"
– – – – – – – – – 27 – – – 18 – – – – – – 14 11.5 – – – – – –

Q – – – – – – – – – 0.039 – – – 0.044 – – – – – – 0.079 0.115 – – – – – –

R – – – – – – – – – 0.052 – – – 0.059 – – – – – – 0.105 0.153 – – – – – –

S – – – – – – – – – 0.065 – – – 0.074 – – – – – – 0.131 0.191 – – – – – –

Fogankénti előtolás fordulatonként (fz mm/fordulat mértékegységben).
A megadott értékek az ajánlott kiindulási értékek a teljes menetmélység egy műveleti menetben 
történő megmunkálásához.

ø DC (mm)

El
őt

ol
ás

i s
eb

es
sé

ge
k

A táblázat használata a fogankénti előtolás (fz) megtalálásához:
1. Keresse meg az alfa kódot a termék oldalán (példa: 181B, „B” az alfa kód).
2.  Válassza ki a maróátmérőnek megfelelő oszlopot a táblázat felső sorában P 

vagy TPI menetemelkedéssel (a bal oldali, ikonokkal ellátott sorokban).
3.  Keresse meg az alfa kódot a táblázat bal oszlopában.
4.  Az Átmérő + Menetemelkedés oszlop és az alfa kód metszéspontja (cella) a 

fogankénti előtolás (fz).

A fogankénti előtolás korrekciója több műveleti menethez:
5.  Abban az esetben, ha a menetet 2 műveleti menetben munkálják meg, 

a táblázatban említett előtolási értékeket 30 – 40 %-kal kell növelni. 
6.  Abban az esetben, ha a menetet 3 műveleti menetben munkálják meg, 

a táblázatban említett előtolási értékeket 55 – 65 %-kal kell növelni.
7.  Abban az esetben, ha a menetet 4 műveleti menetben munkálják meg, 

a táblázatban említett előtolási értékeket 80 – 90 %-kal kell növelni. 

(Példa: J2003.2X.7 a WMG M4.1 megmunkálásához A előtolási sebességgel 4 
műveleti menetben, az fz = 0.017 × 1.80 = 0.031 mm/fog).

MENETMARÓK – FOGANKÉNTI ELŐTOLÁS TÁBLÁZAT
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0.50 0.70 0.75 0.80 1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00

1 0.158 0.221 0.168 0.224 0.224 0.228 0.237 0.277 0.283 0.323 0.387

2 0.131 0.183 0.138 0.185 0.185 0.188 0.196 0.228 0.234 0.267 0.320

3 – – 0.127 0.135 0.168 0.173 0.179 0.209 0.214 0.244 0.293

4 – – – – – 0.133 0.138 0.161 0.164 0.187 0.225

5 – – – – – – 0.116 0.135 0.138 0.158 0.189

6 – – – – – – – – 0.122 0.139 0.167

7 – – – – – – – – – 0.125 0.151

0.289 0.404 0.433 0.544 0.577 0.722 0.866 1.010 1.155 1.443 1.732

1 2 3

1" 28 24 20 18 16 14 13 12 11 10

1 0.203 0.237 0.232 0.258 0.251 0.287 0.309 0.299 0.327 0.328

2 0.167 0.195 0.191 0.213 0.207 0.237 0.255 0.247 0.270 0.271

3 0.154 0.179 0.175 0.195 0.190 0.217 0.234 0.226 0.247 0.248

4 – – 0.135 0.149 0.146 0.166 0.179 0.174 0.189 0.190

5 – – – – 0.123 0.140 0.151 0.146 0.160 0.160

6 – – – – – – – 0.130 0.140 0.141

7 – – – – – – – – – 0.128

0.524 0.611 0.733 0.815 0.917 1.047 1.128 1.222 1.333 1.466

3
2
1

4

A táblázatok használata a műveleti menetenkénti 
mélységnövekmények meghatározásához:
1.  Válassza ki a szálprofil tábláját (példa: „M12” metrikus menet).
2.  Keresse meg a menetemelkedésnek megfelelő oszlopot a táblázat felső 

sorában.
3.  Keresse meg az oszlopban az ajánlott műveleti menetszám alatt és minden 

egyes műveleti menethez a radiális fogásmélység növekményét. (példa: 
1,75-ös menetemelkedéshez az ajánlott műveleti menetszám 5, az 1. 
műveleti menet radiális mélysége 0.277 mm, a 2. meneté 0.228 mm stb.).

4.  A nehezebben megmunkálható anyagok esetében ajánlott növelni a 
menetszámot.

5.  A szupersimításhoz a bevált gyakorlat az utolsó műveleti menet 
megismétlése.

Belső metrikus menethez (60°) ajánlott műveleti menetszám és az egyes műveleti menetszámokhoz tartozó fogásmélység.

Radiális fogásmélység az egyes műveleti menetekhez (mm)

M
űv

el
et

i m
en

et
ek

 sz
ám

a

Teljes 
mélység

Belső unified menethez (60°) ajánlott műveleti menetszám és az egyes műveleti menetszámokhoz tartozó fogásmélység.

Radiális fogásmélység az egyes műveleti menetekhez (mm)

M
űv

el
et

i m
en

et
ek

 sz
ám

a

Teljes 
mélység

MENETMARÓK – MŰVELETI MENETEK SZÁMA TÁBLÁZAT
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1 2 3

1" 28 19 14 11

1 0.225 0.271 0.318 0.362

2 0.186 0.224 0.263 0.299

3 0.170 0.205 0.241 0.274

4 – 0.156 0.185 0.210

5 – – 0.155 0.177

6 – – – 0.157

7 – – – –

0.581 0.856 1.162 1.479

1 2 3

1" 27 18 14 11.5

1 0.283 0.348 0.390 0.423

2 0.233 0.287 0.322 0.349

3 0.214 0.263 0.295 0.320

4 – 0.202 0.226 0.246

5 – – 0.190 0.207

6 – – – 0.183

7 – – – –

0.730 1.100 1.423 1.728

Belső G (BSP)-menethez (55°) ajánlott műveleti menetszám és az egyes műveleti menetszámokhoz tartozó fogásmélység.

Radiális fogásmélység az egyes műveleti menetekhez (mm)

M
űv

el
et

i m
en

et
ek

 sz
ám

a

Teljes 
mélység

Belső NPT-menethez (60°) ajánlott műveleti menetszám és az egyes műveleti menetszámokhoz tartozó fogásmélység.

Radiális fogásmélység az egyes műveleti menetekhez (mm)

M
űv

el
et

i m
en

et
ek

 sz
ám

a

Teljes 
mélység

MENETMARÓK – MŰVELETI MENETEK SZÁMA TÁBLÁZAT
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D
C

J22010.0X1.5

ÁLTALÁNOS TIPPEK A MENETMARÁSSAL KAPCSOLATBAN

1. A menetmarás során a menet egy olyan marószerszám körkörös interpolációjával készül, amelynek kerületén egy adott menetgeometria lett 
köszörüléssel kialakítva.

2. Menetmaró használatához olyan vezérelt szerszámgépre van szükség, amely képes a körkörös pályák bejárására.
3. A legtöbb korszerű CNC-gép rendelkezik menetmaráshoz szükséges megmunkálási ciklusokkal.
4. További információkat a gép kézikönyvében talál vagy a gép gyártójától kérhet.

Jellemzők és előnyök

1. A menetmarás növeli a megbízhatóságot és a szerszám éltartamát.
2. A menetmarók kis forgácsokat generálnak, ami problémamentes menetmegmunkálást eredményez.
3. Tűrésbeállítási lehetőség pontos koordinátákkal.
4. Teljes menet hozható létre egészen a furat aljáig.
5. Számos különféle anyag megmunkálására képes.
6. Egy adott marószerszám képes különböző méretű meneteket kialakítani, feltéve, hogy a menetemelkedés azonos.
7. Ugyanazzal a szerszámmal létrehozhatók balos és jobbos menetek is.
8. Egyes menetmarók képesek a belépési élletörés megmunkálására is (J200 és J205).

A szerszám kiválasztása

A szerszám cikkszámát a típus, az átmérő DC és a menetemelkedés TP határozza meg.
Rendeléskor a cikkszámot használja.
Mindig ellenőrizze a katalógusban, hogy a megfelelő menetméretekkel rendelkezik-e.

Programozás Rprg-vel

• A menettűrés egyszerű beállításához mindig rádiuszkorrekcióval (Rprg) programozzon.
• Az Rprg érték egy új marószerszám kezdőértéke, és megtalálható a maró szárára nyomtatva. Ezt ofszetként meg kell adni a szerszámvezérlési

paramétereknél.
• Az Rprg alapját a menet elméleti nullavonala adja, ez azt jelenti, hogy amikor a programozáshoz az Rprg értéket használja, a menet sohasem

túlméretes, hanem normálisan szoros lesz.
• A programkoordináták kis mértékű módosításával tehát létrehozható a kívánt menetméret.

Alkalmazási javaslatok

• Mindig a helyes forgácsolási adatokat használja.
• A menet átmérőjéhez az ajánlott fúróméret ugyanaz, mint a hagyományos menetfúrók esetében.
• A menettűrés könnyű beállításához mindig kezdjen a menetmaró szárán látható Rprg értékkel.
• Egy kaliberszerszám segítségével ellenőrizze az első menet tűrését, hogy megállapítsa, szükség van-e rádiuszkorrekcióra. A rádiusz 2-3 alka-

lommal korrigálható, mielőtt a menetmaró elhasználódik.
• Száraz megmunkálásnál sűrített levegőt érdemes használni a forgácsok eltávolítása érdekében.
• Komolyabb kihívást jelentő anyagok menetmegmunkálása esetén érdemes több műveleti menetet végezni.

A fenti menetmaró szerszám 
olyan menetek készítésére alkalmas, amelyek 
mérete ≥ M12x1,5  
(M14x1,5, M18x1,5 stb.)

MENETMARÓK – ÁLTALÁNOS TIPPEK   
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6

P NM SK H

P1

P1 P1.1 P1.2 P1.3

P2.1 P2.2 P2.3

P3.1 P3.2 P3.3

P4.1 P4.2 P4.3

P2

P2
P3

P3
P4

P4

P

P

NM SK H

A munkadarab anyagának csoportjai („Workpiece Material Group”, 
WMG) segítségével könnyen és megbízhatóan kiválasztható a meg-
felelő forgácsolószerszám, valamint az adott alkalmazásokra jellemző 
megmunkálási feltételek szerinti kezdőértékek.
A Dormer Pramet hat különböző színnel jelölt csoportba sorolja a 
munkadarabok anyagait; 
• Kék: Acél és acélöntvény (P csoport)
• Sárga: Rozsdamentes acél (M csoport)
• Piros: Öntöttvas (K csoport)
• Zöld: Nemvas fémek (N csoport)
• Barna: Hőálló és Szuperötvözetek (S csoport)
• Szürke: Edzett anyagok (H csoport)

Általános meghatározás
pl. acél, rozsdamentes acél stb.

Forgácsolási minőség és geometria kiválasztása 
munkadarabok széles választékához 

Navigálás és szerszám kiválasztása megfelelőség alapján 
munkadarabok szűkebb választékához 

ISO
Alcsoport

Meghatározás 
szerkezet/összetétel szerint
pl. sima szénacél, acélötvözet stb.

Meghatározás keménység/maximális 
szakítószilárdság szerint
pl. 160 < 220HB, 620 < 900 n/mm2 stb.

Forgácsolási paraméterek kiválasztása és 
biztosítása ±10%-os intervallumbanWMG

MUNKADARAB ANYAGÁNAK CSOPORTJAI (WMG)

A DORMER PRAMET MUNKADARAB-ALAPANYAGOK OSZTÁLYOZÁSA

Ezek mindegyike alcsoportokra oszlik szerkezet és/vagy összetétel 
alapján. Például a P csoportba tartozó acél és öntöttacél a következő 
négy alcsoportot tartalmazza: 
• P1 – Automata acél
• P2 – Sima szénacél
• P3 – Acélötvözet
• P4 – Szerszámacél 
A legrészletesebb felosztás az anyagjellemzők (keménység és maxi-
mális szakítószilárdság) szerint történik. Így ügyfeleinknek teljes körű 
szerszámjavaslatokat teszünk, a forgácsolási sebességre és előtolásra 
vonatkozó kezdőértékeket is beleértve.
A következő oldalon lévő táblázatban található a munkadarabok 
anyagcsoportjainak leírása, néhány leggyakrabban használt megne-
vezéssel
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7

P

P1
P1.1 < 240 HB ≤ 830
P1.2 < 180 HB ≤ 620
P1.3 < 180 HB ≤ 620

P2
P2.1 < 180 HB ≤ 620
P2.2 < 240 HB ≤ 830
P2.3 < 300 HB ≤ 1030

P3
P3.1 < 180 HB ≤ 620
P3.2 180 – 260 HB > 620 ≤ 900
P3.3 260 – 360 HB > 900 ≤ 1240

P4
P4.1 < 26 HRC ≤ 900
P4.2 26 – 39 HRC > 900 ≤ 1240
P4.3 39 – 45 HRC > 1240 ≤ 1450

M

M1 M1.1 < 160 HB ≤ 520
M1.2 160 – 220 HB > 520 ≤ 700

M2
M2.1 < 200 HB ≤ 670
M2.2 200 – 280 HB > 670 ≤ 950
M2.3 280 – 380 HB > 950 ≤ 1300

M3
M3.1 < 200 HB ≤ 750
M3.2 200 – 260 HB > 750 ≤ 870
M3.3 260 – 300 HB > 870 ≤ 1040

M4
M4.1 < 300 HB ≤ 990

M4.2 300 – 380 HB ≤ 1320

K

K1
K1.1 < 180 HB ≤ 190
K1.2 180 – 240 HB > 190 ≤ 310
K1.3 240 – 280 HB > 310 ≤ 390

K2
K2.1 < 160 HB ≤ 400
K2.2 160 – 200 HB > 400 ≤ 550
K2.3 200 – 240 HB > 550 ≤ 660

K3
K3.1 < 180 HB ≤ 560
K3.2 180 – 220 HB > 560 ≤ 680
K3.3 220 – 260 HB > 680 ≤ 800

K4

K4.1 < 180 HB ≤ 190

K4.2 < 240 HB ≤ 740

K4.3 < 280 HB > 840 ≤ 980
K4.4 280 – 320 HB > 980 ≤ 1130
K4.5 320 – 360 HB > 1130 ≤ 1280

K5
K5.1 < 180 HB ≤ 400
K5.2 180 – 220 HB > 400 ≤ 450
K5.3 220 – 260 HB > 450 ≤ 500

N

N1
N1.1 < 60 HB ≤ 240
N1.2 60 – 100 HB > 240 ≤ 400
N1.3 100 – 150 HB > 400 ≤ 590

N2
N2.1 < 75 HB ≤ 240
N2.2 75 – 90 HB > 240 ≤ 270
N2.3 90 – 140 HB > 270 ≤ 440

N3

N3.1 – –

N3.2 – –

N3.3 – –

N4
N4.1 – –
N4.2 – –
N4.3 – –

N5 N5.1 – –

S
S1

S1.1 < 200 HB ≤ 660
S1.2 200 – 280 HB > 660 ≤ 950
S1.3 280 – 360 HB > 950 ≤ 1200

S2 S2.1 < 200 HB ≤ 690
S2.2 200 – 280 HB > 690 ≤ 970

S3 S3.1 < 280 HB ≤ 940
S3.2 280 – 360 HB > 940 ≤ 1200

S4 S4.1 < 240 HB ≤ 800
S4.2 240 – 320 HB > 800 ≤ 1070

H
H1 H1.1 < 440 HB –

H2 H2.1 < 55 HRC –
H2.2 > 55 HRC –

H3 H3.1 < 51 HRC –
H3.2 51 – 55 HRC –

H4 H4.1 55 – 59 HRC –
H4.2 > 59 HRC –

ISO csoportok Munkadarab anyagminőség csoportok Keménység (HB vagy 
HRC)

Szakítószilárdság 
(MPa)

Acél (szénacélok, javított forgácsolhatósággal)
Kén tartalmú
Kén és foszfor tartalmú
Kén, foszfor vagy ón tartalmú

Egyszerű acélok (szénacélok, alacsony ötvöző tartalommal)
Széntartalom <0.25%C
Széntartalom <0.55%C
Széntartalom >0.55%C

Ötvözött acélok (szénacélok, kevesebb mint 10 % ötvöző tartalommal)
Lágyított

Edzett, nemesített

Szerszámacélok (szerszámok, formák ötvözött acéljai)
Lágyított

Edzett, nemesített

Ferrites korrózióálló acél (nem felkeményedő króm ötvözetek)

Martenzites korrózióálló acél (felkeményedő króm ötvözetek)
Lágyított
Edzett, nemesített
Kiválásosan keményített

Ausztenites korrózióálló acélok (króm-nikkel és króm-nikkel-mangán ötvözetek)

Ausztenit-ferrites (duplex) és super-ausztenites korrózióálló acélok

Kiválásosan keményített ausztenites korrózióálló acélok

Szürkeöntvény (ASTM A48) és Autóipari szürkeöntvény (ASTM A 159)(vas-karbon öntvények 
lamellás grafitos mikroszerkezettel)

Ferrites vagy ferrites-perlites
Ferrites-perlites vagy pearlites
Perlites

Vasöntvény (ASTM A602) (vas-karbon öntvény szabad-grafit-mentes mikroszerkezettel)
Ferrites
Ferrites vagy perlites
Perlites

Gömbgrafitos öntvény (ASTM A536) (vas-karbon öntvény gömbgrafitos mikroszerkezettel)
Ferrites
Ferrites vagy perlites
Perlites

Ausztenites szürkeöntvény (ASTM A436)(vas-karbon öntvény ausztenites lamellás mikroszerkezettel)

Ausztenites gömbgrafitos öntvény (ASTM A439 vagy ASTM A571)(vas-karbon öntvény ausztenites 
gömbgrafitos mikroszerkezettel)

Ausztemperált gömbgrafitos öntvény (ASTM A897)(vas-karbon öntvény auszferrites mikroszerke-
zettel)

Kompaktált garfitos öntvény CGI (ASTM A842)(vas-karbon öntvény féregszerű grafitos mikroszer-
kezettel)

Ferrites
Ferrit-perlites
Perlites

Tiszta, kovácsolt alumínium

Kovácsolt alumínium ötvözetek
Félkeményre edzve
Keményre edzve

Öntött alumínium ötvözetek

Kiválóan forgácsolható rézötvözetek 

Jól forgácsolható rézötvözetek, rövid forgácsképződéssel

Nehezen forgácsolható, elektrolitikus rezek és hosszú forgács-képződéssel forgácsolható réz ötvözetek

Hőre lágyuló műanyagok
Hőre keményedő műanyagok
Erősített műanyagok és kompozitok
Grafit

Titán és ötvözetei

Vas alapú, magas hőmérsékletű ötvözetek

Nikkel alapú magas hőmérsékletű ötvözetek

Kobalt alapú magas hőmérsékletű ötvözetek

Vasöntvény

Edzett vasöntvény

Edzett vasöntvény < 55 HRC

Edzett vasöntvény > 55 HRC

MUNKADARAB ANYAGMINŐSÉG CSOPORTOK
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ÁLTALÁNOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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Menetformázó olajhoronnyalHorony nélküli menetformázóSpirálcsúcs hossza

Spirálhorony szöge

Sp
irá

lh
or

on
y

sp
irá

lcs
úc

ss
zö

ge

Horony

Teljes hossz

Szárhossz
Négyzet 
hossza

Menethossz
Mag Átmérő

Csúcs Átmérő

Min. men.
Nagy átm.

Max. men.
nagy átm.

Alap nagy
Átmérő

Menet
alapmagassága

Fogosztás

Profilszélesség
Alaptető

Oldal

Profilszög

Menetalap

Alaptő

Alap
kis átm.

Alap menetem. átm.

Élszalag

Horony
Külső középpont

Belső középpontMenetbekezdési szög
Szár átmérője

Stílus

Négyzet
mérete

Élletörés
Szög

Illesztés: az apa- és az anyamenet tűrései által meghatározott mére-
teltérés.
Profilszög: A menet felületei közötti szög az axiális síkban mérve.
Hátkúp: Enyhe kúp a menetfúró menetes részén, amely miatt a szár 
közelében a menetemelkedési átmérő kisebb, mint az élletörésnél.
Középátmérő: Az elméleti vagy névleges szabványméret, amelyből az 
összes variációt elkészítik.
Élletörés: A kúpos és kiköszörült forgácsolófogak a menetes szakasz 
elülső részén. Az élletörések általános típusai az elővágó (8 – 10 me-
net), a középvágó (3 – 5 menet) és a készrevágó (1 – 2 menet).
Profilszélesség: A menet két oldalát összekötő felső felület.
Forgácsolófelület: Az élszalag vezető oldala.
Horony: A menetfúrón kialakított hosszanti csatornák forgácsolóélek 
létrehozásához a menetprofilon.
Sarok: Az élszalag követő oldala.
Menetmagasság: Profilban a tető és a menet alsó része közötti távol-
ság a tengelyre merőlegesen mérve.
Horogfelület: Az élszalag egy konkáv forgácsolófelülete. Ez eltérő le-
het a különböző anyagok és feltételek esetén.
Megszakított menet: Az alternatív fogak hiányoznak a menet spirál-
jában a menetfúrón; általában a páratlan horonyszámúakra korláto-
zódik.
Élszalag: Az egyik menetes szakasz egy menetfúró hornyai között.
Menet bekezdése: A csavarmenet által megtett axiális távolság  
egy fordulat során.
Nagy átmérő: A csavar vagy anya legnagyobb átmérője egy egyenes 
csavarmeneten.
Kis átmérő: A csavar vagy anya legkisebb átmérője egy egyenes csa-
varmeneten.
Menetbeszúrás: A csökkentett átmérő, bizonyos menetfúrókon, 
a menetes rész és a szár között.
Menetemelkedés: A csavarmenet egy pontja és a következő menet 
megfelelő pontja közötti távolság a tengellyel párhuzamosan.
Menetemelkedési átmérő: Egyenes csavarmeneten egy képzeletbeli 
henger átmérője, ahol a menet szélessége és a menetek közötti tér 
szélessége megegyezik.

Csúcsátmérő: Az átmérő az élletöréses szakasz vezető végén.
Radiális: Egy élszalag egyenes felülete, amelynek síkja áthalad a me-
netfúró tengelyén.
Homlokszög: Az élszalag forgácsolófelületének szöge a forgácsolófe-
lületet a nagy átmérőnél metsző axiális síkhoz viszonyítva.
Aláköszörülés: Fém eltávolítása a forgácsolóél mögött, hogy hézagot 
biztosítson a menetes élszalag egy része és az alkatrész között, ame-
lyen a menet készül. Lásd még: hátkúp.
Élletörés aláköszörülés: Az élszalag magasságának fokozatos csökke-
nése a forgácsolóéltől a sarokig a menetfúró élletöréses részén, hogy 
radiális hézagot biztosítson a forgácsolóél számára.
Koncentrikus aláköszörülés: Radiális kiköszörülés a menetformában  
egy koncentrikus határ hátuljától kezdve.
Excenter aláköszörülés: Radiális aláköszörülés a menetformában 
a forgácsolóéltől kezdve a sarokig.
Menettő: Két szomszédos menet oldalait összekötő alsó felület.
A menet oldala: A menet azon felülete, amely összeköti a menettövet 
a menettetővel.
Szár: A menetfúró azon része, amelyen keresztül be lehet fogni és 
meg lehet hajtani.
Terelőél: Egy ferde forgácsolóél az élszalagokba köszörülve, amely 
nyíró forgácsolóerőt fejt ki az első pár meneten.
Lelapolás: A menetfúrószár négyzetes vége.
Menet: A menetfúró spirál formájú foga, amely létrehozza a menetet 
a furatban.
Menetbekezdési szög: Az a szög, amelyet a menetspirál a menete-
melkedési átmérőnél bezár egy, a tengelyre merőleges síkkal.
Menet/col: A menetek száma egy col hosszúságon.
MENET:
Egyszeres: Egy menet, amelynél a bekezdés megegyezik a menete-

melkedéssel.
Kettős: Egy menet, amelynél a bekezdés a menetemelkedés két-

szerese.
Hármas: Egy menet, amelynél a bekezdés a menetemelkedés há-

romszorosa.
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ISO DIN ANSI 
BS

ISO 1 4 H 3 B 4 H 5 H – – –

ISO 2 6 H 2 B 4 G 5 G 6 H – –

ISO 3 6 G 1 B – – 6 G 7 H 8 H

– 7 G – – – – 7 G 8 G

MENETKÉSZÍTÉS – ÁLTALÁNOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A megfelelő menetfúrás számos tényező függvénye, melyek mind be-
folyásolják a végtermék minőségét.
1. Az anyag minőségéhez és a furat típusához (átmenő és zsákfurat) 

megfelelő menetfúró kiválasztása. Anyagtípus kiválasztásához 
használja az Anyagbesorolás táblázatot.

2. Bizonyosodjon meg a munkadarab stabil, merev megfogásáról. Az 
oldalirányú elmozdulás rossz minőségű menetet vagy a szerszám 
törését okozhatja.

3. Válasszon megfelelő méretű fúrót a katalógus vonatkozó oldaláról. 
Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a munkadarabon a felkemé-
nyedés mértéke minimális.

4. Válassza a katalógus termékoldalán javasolt forgácsolási sebessé-
get.

5. A tökéletes megmunkálás érdekében mindig a megfelelő hűtő-ke-
nő folyadékot használja.

6. NC gépek esetében a programhoz megfelelő előtolási értéket vá-
lasszon. Menetfúró befogó esetén javasolt, hogy a menetemelke-
dés 95-97%-ig generálja a menetfúró saját menetemelkedését.

7. Ha lehetséges, a menetfúrót jó minőségű nyomatékhatárolós befo-
góval használja, amely biztosítja a menetfúró  szabad tengelyirányú 
mozgását, és pontosan megvezeti azt a furatban. A jó befogóvá-
lasztás egy esetleges megfeneklésnél a szerszámtörést is megaka-
dályozza.

8. A menetfúrót mindig finoman indítsa a furatba. Az egyenlőtlen elő-
tolás harangszáj kialakulásához vezethet.

Általános tanácsok a menetfúráshoz

Menetfúrótűrések a belső menet (anya) tűrése függvényében

Tűrésosztály, menetfúró
Tűrés, belső menet

(anya) Alkalmazás

Illesztés ráhagyás nélkül

Normál illeszkedés

Illesztés nagy ráhagyással

Laza illesztés utókezeléshez vagy bevonatoláshoz
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Koppintson a Geometria és alkalmazások elemre

Leírás Forgácsok Leírás Forgácsok

Egyenes hornyú menetfúrók
Az egyenes hornyú menetfúrók a leggyakrabban használt 
menetfúrók. Megfelelők a legtöbb anyaghoz, főleg rövid 
forgácsú acélhoz és öntöttvashoz, így ezek alkotják 
a választék alapját.

Csak az élletöréses bekezdésen hornyozott menetfúrók 
A menetfúró forgácsolórésze puskavégű, ugyanúgy, mint egy 
spirálcsúcsos menetfúrónál, azzal a funkcióval, hogy 
a forgácsot előre terelje a forgácsolóélek előtt. Ez a kialakítás 
rendkívül merev, ami elősegíti a jó megmunkálási 
eredményeket. A puskavég rövid hossza azonban kb. 1,5xØ-nél 
kisebb furatmélységre korlátozza alkalmazását.

Megszakított menetes menetfúrók
A megszakított menet kevesebb súrlódást és ennélfogva 
kisebb ellenállást biztosít, ami különösen fontos, ha ellenálló 
és nehezen megmunkálható anyagot (pl. alumínium, bronz) 
kell megmunkálni. A kenőanyag is könnyebben behatol 
a forgácsolóélekhez, ezáltal minimalizálva a keletkező 
nyomatékot

Csavart hornyú menetfúrók
A csavart hornyú menetfúrók elsősorban zsákfuratokban 
történő menetkészítéshez használatosak. A csavart horony 
elvezeti a forgácsokat a forgácsolóéltől a furaton kívülre, így 
segít elkerülni a forgácselakadást a hornyokban vagy a furat 
alján. Ily módon a menetfúró törésének és a menet 
károsodásának veszélye minimálisra csökken.

Terelőéles menetfúrók 
A menetfúró egy egyenes, meglehetősen sekély horonnyal 
rendelkezik, és gyakran puskavégű vagy spirálcsúcsos 
menetfúrónak hívják. A puskavég vagy spirálcsúcs előrefelé 
tereli a forgácsokat. A viszonylag sekély hornyok biztosítják 
a keresztmetszeti szilárdság maximalizálását. Emellett 
segítenek a kenőanyagnak eljutni a forgácsolóélekhez. Ez 
a fajta menetfúró átmenő furatokban történő 
menetkészítéshez ajánlott.

Hidegen alakító menetformázók
A menetformázók abban különböznek a menetfúróktól, hogy 
a menet kialakítása – szemben a hagyományos forgácsolási 
művelettel – a munkadarab anyagának képlékeny alakításával 
történik. Ez azt is jelenti, hogy a folyamat alatt nem képződik 
forgács. Különösen jól alakítható anyagokhoz javasoljuk. 
A szakítószilárdság ne legyen 1200 N/mm2 alatt, a nyúlási 
tényező (A5) pedig ne legyen kevesebb, mint 10%. 

A horony nélküli menetformázók használata normál 
megmunkáláshoz, különösen függőleges irányú zsákfurat 
készítéséhez javasolt. Belső hűtőcsatornás kivitelben is 
elérhető.

Anyamenetfúrók
Ezeket a menetfúrókat általában anyák menetezésére 
használják, de mély átmenő furatoknál is használhatók. 
Szárátmérőjük kisebb, mint a névleges, és a teljes hosszuk 
nagyobb, mert funkciójuk az anyák felhalmozása.

Ezeket speciális gépeken használják, amelyekkel nagy 
mennyiségben lehet menetet készíteni anyákban. 
Dolgozhatnak acélban és rozsdamentes acélban. 

Az első menetfúrónak nagyon hosszú az élletörése, hogy 
a forgácsolási terhelést a menethossz majdnem 
kétharmadára eloszlassa.

Belső hűtőcsatornás menetfúrók
A belső hűtőcsatornás menetfúrók teljesítménye magasabb, 
mint az azonos, külső kenésű menetfúróké. Az ilyen típusú 
menetfúrók lehetővé teszik a jobb forgácselvezetést, mivel 
elszállítják a forgácsot a forgácsolási zónából. Csökken 
a forgácsolóél kopása, mivel a forgácsolási zónában a hűtés 
hatása nagyobb, mint a hőtermelésé.

A kenőanyag lehet olaj, emulzió vagy olajpermetes sűrített 
levegő. Legalább 15 bar üzemi nyomás szükséges, de 
minimális kenéssel is jó eredményeket lehet elérni.
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Anyagáramlás a menet kialakításakor

Az előfúrás mérete a megmunkált anyag minőségétől, a választott 
forgácsolási paraméterektől és az alkalmazott szerszám minőségétől 
függ. Ha az anyag a menetbemenetnél tömörödik, és/vagy a menet-

fúró éltartama nagyon rövid, válasszon kissé nagyobb fúróátmérőt. 
Ha a menetprofil nem megfelelő, válasszon némileg kisebb átmérőjű 
előfúrót.

Menetszakasz, amelyet 
C45 acélon hoztak létre menetformázóval.

A hidegen alakító menetformázók nagyobb orsóteljesítményt igényelnek, mint az azonos méretű menetfúrók, mivel nagyobb forgatónyoma-
tékot generálnak.

Nyomaték összehasonlítása a menetfúrók és a menetformázók között 
különböző anyagcsoportokban.

M6 zsákfurat Vc 30 m/perc, 90 SFM

N
yo

m
at

ék
 (N

m
)

Formázás

Forgácsolóspirál

Furat
menetfúróhoz

Furat
menetformázóhoz
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Probléma Ok Megoldás

felméretes menet

Nem megfelelő tűrés. Alacsonyabb menettűrésű szerszámot válasszon.

Nem megfelelő axiális előtolás. Csökkentse az előtolási rátát 5 – 10 %-kal, vagy növelje a menetfúró befogó szorítását.

Az alkalmazáshoz rosszul megválasztott menetfúró.
Használjon terelőéles menetfúrót az átmenő furathoz, és csavart hornyút a zsákfurathoz. 
Használjon bevonatolt menetfúrót az élrátétképződés megelőzése érdekében. Ellenőrizze 
a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.

A menetfúró nem központos a furatban. Ellenőrizze a menetfúró befogót és pozícionálja a menetfúró közepet a furaton.

Hűtő-kenő folyadék hiánya.
Az élrátétképződések elkerülése érdekében, használja a megfelelő hűtő-kenő folyadékot. 
(Lásd: Hűtő-kenő folyadék fejezet a műszaki kézikönyvben.

Menetfúró sebessége túl alacsony . Kövesse a katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait.

Alulméretes menet

Az alkalmazáshoz rosszul megválasztott menetfúró.
Használjon terelőéles menetfúrót az átmenő furathoz, és csavart hornyút a zsákfurathoz. 
Használjon bevonatolt menetfúrót az élrátétképződés megelőzése érdekében. Ellenőrizze 
a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.

Nem megfelelő tűrés.
Válasszon magasabb tűrésű szerszámot, különösen a felméretezésre kevésbé hajlamos 
anyagok, mint öntvény, rozsdamentes acél esetén.

Nem megfelelő vagy nem elegendő hűtő-kenő 
folyadék.

Használja a megfelelő minőségű és mennyiségű hűtő-kenő folyadékot, hogy megakadályozza 
a forgács furatba történő torlódását. (Lásd: Hűtő-kenő folyadék fejezet a műszaki 
kézikönyvben.

Túl kicsi magfurat. Növelje az előfúró átmérőjét a maximálisra. Ellenőrizze a menetfúró méretét.

Rugalmas alakváltozás menetfúrás után. Ellenőrizze a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.

Forgácsképződés

Az alkalmazáshoz rosszul megválasztott menetfúró.
Használjon terelőéles menetfúrót az átmenő furathoz, és csavart hornyút a zsákfurathoz. 
Használjon bevonatolt menetfúrót az élrátétképződés megelőzése érdekében. Ellenőrizze 
a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.

Nem megfelelő vagy nem elegendő hűtő-kenő.
folyadék.

Használja a megfelelő minőségű és mennyiségű hűtő-kenő folyadékot, hogy megakadályozza 
az élrátét képződést. (Lásd: Hűtő-kenő folyadék fejezet a műszaki kézikönyvben.

Megfeneklett menetfúró. Növelje az előfúrás, vagy csökkentse a menetfúrás mélységét.

Felkeményedések a felszínen.
Csökkentse a vágósebességet, használjon bevonatos szerszámot és megfelelő hűtő-kenő 
folyadékot. Lásd: “Rozsdamentes acélok megmunkálása” című fejezet a műszaki 
kézikönyvben.

Ellenkező irányú forgácsleválás. Kerülje a menetfúró hirtelen visszafele történő mozdítását. 

A bekezdőkúp a furatbemenetnek ütközik. Ellenőrizze a menetfúró pontos tengelyirányú pozícionálását.

Túl kicsi magfurat. Növelje az előfúró átmérőjét a maximálisra. Ellenőrizze a menetfúró méretét.

Hibaelhárítás – Menetfúrásnál

MENETKÉSZÍTÉS – ÁLTALÁNOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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Probléma Ok Megoldás

Szerszám törés

Elkopott menetfúró. Használjon egy új szerszámot, vagy élezze újra a régit.

Nem megfelelő vagy nem elegendő hűtő-kenő 
folyadék.

Használja a megfelelő minőségű és mennyiségű hűtő-kenő folyadékot, hogy megakadályozza 
az élrátét képződést. (Lásd: Hűtő-kenő folyadék fejezet a műszaki kézikönyvben.

Megfeneklett menetfúró. Növelje az előfúrás, vagy csökkentse a menetfúrás mélységét.

Túl nagy vágósebesség.
Csökkentse a vágósebességet. Ellenőrizze a Katalógus vagy a TermékVálasztó program 
ajánlásait.

Felkeményedések a felszínen.
Csökkentse a vágósebességet, használjon bevonatos szerszámot és megfelelő hűtő-kenő 
folyadékot. Lásd: “Rozsdamentes acélok megmunkálása” című fejezet a műszaki 
kézikönyvben.

Túl kicsi magfurat. Növelje az előfúró átmérőjét a maximálisra. Lásd: előfúró táblázat.

Túl nagy nyomaték. Használjon nyomatékhatárolóval ellátott menetfúró-befogót.

Rugalmas alakváltozás menetfúrás után. Ellenőrizze a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait.

Gyors szerszámkopás

Az alkalmazáshoz rosszul megválasztott menetfúró.
Használjon alacsonyabb homlokszöggel és/vagy magasabb hátszöggel és/vagy hosszabb 
bekezdőkúppal ellátott szerszámot. Használjon bevonatos szerszámot. Ellenőrizze a Katalógus 
vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.

Nem megfelelő vagy nem elegendő hűtő-kenő 
folyadék.

Használja a megfelelő minőségű és mennyiségű hűtő-kenő folyadékot, hogy megakadályozza 
az élrátét képződést és a termikus sokkot a vágóéleken. (Lásd: Hűtő-kenő folyadék fejezet 
a műszaki kézikönyvben.

Túl gyors vágósebesség.
Csökkentse a vágósebességet. Ellenőrizze a Katalógus vagy a TermékVálasztó program 
ajánlásait.

Élrátét képződés

Az alkalmazáshoz rosszul megválasztott menetfúró.
Használjon alacsonyabb homlokszöggel és/vagy magasabb hátszöggel. Ellenőrizze 
a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.

Nem megfelelő vagy nem elegendő hűtő-kenő 
folyadék.

Használja a megfelelő minőségű és mennyiségű hűtő-kenő folyadékot, hogy megakadályozza 
az élrátét képződést. (Lásd: Hűtő-kenő folyadék fejezet).

Nem megfelelő felületi kezelés. Válasszon szerszámot az ajánlott felületkezeléssel.

Túl alacsony vágósebesség. Ellenőrizze a Katalógus vagy a TermékVálasztó program ajánlásait az alkalmazáshoz.
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